Приложение 3
Методика за изчисление на замърсителите техните годишни количества, съгласно условията на КР 
1. Във въздуха :

-       Изчисление на годишните количества на замърсителите по Условие 9.6.1.4., които се контролират чрез СПИ,  е в съответствие с методиката по чл.25, ал.6 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45 от 1996г.). Емисиите на замърсителите, за които в методиката не са определени емисионни фактори, следва да се считат за нулеви. 
Съгласно актуализираната методика за изчисляване на годишните количества на замърсителите CORINAIR за производство на акумулатори няма определен емисионен фактор, следователно емисиите следва да се считат за нулеви.
· За изчисляването на замърсителите във въздушните емисии е използвана следната формула:
A =  QxTxМx10-6, kg/y
Където Q –дебитът на изходящите газове на всеки точков източник, Nm3/h
T- работните часове през годината на всека една инсталация към всеки точков източник , h/y
М– измерената стойност на съответният замърсител при провеждането на СПИ, излъчвана като емиссия в атмосферният  въздух ,mg/Nm3
2. Във води :

 - Изчисляването на  товара на замърсителите в отпадъчните води е извършено по същият начин , описан за въздушните емисии:

A=  QxMx10 -3, kg/y
Където  Q–дебитът на отпадъчните води , m3/y
М– измерената стойност на съответният замърсител при провеждането на собствен/ контролен мониторинг, излъчвана като емисия в потока отпадъчни води, mg/l
Изчисляване на средногодишна концентрация за всеки показател в една точка на заустване се ( воден поток ) чрез средна претеглена : ако n – брой проби през годината , Сi  - измерена концентрация, Qi – водно количество, то
Ci = ∑( C 1 * Q1 + C 2 * Q2 ….+ C n * Qn )/∑Q
Като описаният по-горе начин е използван за всеки един замърсител поотделно :арсен, мед , олово, цинк , общ органичен въглерод.
